NIUNG

A
WAGNER

EXTERIOR STAIN
DARK OAK

HIGH QUALITY SPRAY PAINT

Farbige AuBenbeize

PRODUKTBEZEICHNUNG

Beize flr draufSen. Speziell fir das Sprihen entwickelt. Fir ein schnelleres und besseres
Endergebnis.

EIGENSCHAFTEN

e Speziell flr das Sprihen entwickelt.
e Ideal fir Holzzdaune.
e Schitzt Holzuntergriinde gut.

BENUTZERZWECK

Fir Holzuntergriinde im Aul3enbereich wie Zaune, Gartenhauschen, Scheunen und Pergolen.
Sowohl fiir neue Bauvorhaben als auch fir bestehende Projekte.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
MATERIALBASIS Acryldispersion
GLANZGRAD Seidenglanz

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
ALLGEMEINES

Die aufgebrachte Schichtdicke und die Bedingungen kénnen die Eigenschaften verandern.

TROCKNEN

Damit die Farbe richtig trocknen kann, missen die folgenden Bedingungen beachtet werden:
e Vor Gebrauch gut schiitteln.

Eine maximale relative Luftfeuchtigkeit von 75%.
Ein Substrat und eine Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 25°C.

Die Temperatur des Untergrunds sollte mindestens 3°C tGber dem Taupunkt liegen.
Sorgen Sie flr ausreichende Bellftung.

november 2024 TECHNISCHES DOKUMENTATIONSBLATT




A
WAGNER

EXTERIOR STAIN

DARK OAK

Farbige AuBenbeize

VERARBEITUNG

Das Produkt ist speziell flir das Spriihen konzipiert.

AIRLESS

VERDUNNUNG Das Produkt kann direkt aufgespriht werden. Es ist keine
Verdliinnung erforderlich.

DUSE 0,011 inch = 0,013 inch.

SPRUHWINKEL 30 oder 40 Grad

NOZZLE 311,413

THEORETISCHE LEISTUNG 8- 10 m?/Liter.

HVLP

VERDUNNUNG Das Produkt kann direkt aufgespriht werden. Es ist keine
Verdlinnung erforderlich.

DUSE Standard Front End

LUFT Mid

MATERIAL Mid

THEORETISCHE LEISTUNG 8-10m?/Liter.

STAUBTROCKEN Ungefdhr:1 Stunde

LACKIERBAR Ungefahr: 6 Stunden

UBERLACKIERBAR MIT Alle wasserbasierten Beizen von EXTERIOR STAIN DARK
OAK..

ARTIKELDETAILS

VERPACKUNGSEINHEIT 2,5 Liter

FARBTONE Dunkle Eiche

LAGERUNG An einem trockenen und frostfreien Ort lagern.

HALTBARKEIT In ungedffneter Verpackung 12 Monate haltbar.
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SYSTEM
ALLGEMEIN

e Der Untergrund muss tragfahig, tragfahig und vollstandig ausgehartet sein.Farbe haftet
nicht auf einer nassen Oberflache. Die Oberflache muss trocken sein. Maximaler
Feuchtigkeitsgehalt: Holzoberflachen: 20 %

HOLZUNTERGRUND

Der Untergrund muss fettfrei und sauber sein. Entfernen Sie Verschmutzungen und reinigen
Sie die Oberflache mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Schleifen Sie das zu behandelnde
Holz ab, um eine glatte Oberflache zu erhalten. Behandeln Sie die Oberflache mit EXTERIOR
STAIN DARK OAK vor.

VEREDELUNG
Zum Schluss noch EXTERIOR STAIN DARK OAK auftragen.

UMWELT & SICHERHEIT
SICHERHEIT

Die wichtigsten Sicherheitsinformationen sind auf dem Etikett beschrieben. Weitere
Sicherheitsdaten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter www.spraypaintsolutions.com

UMWELT & NUTZUNG

e Arbeiten Sie immer sicher. Personliche Schutzausristung verwenden. Weitere
Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

o Wegwerfen ist schade. Versuchen Sie moglichst gut abzuschatzen, wie viel Farbe
bendtigt wird.Reinigen Sie die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Versuchen
Sie, sparsam mit Wasser umzugehen. Spulen Sie das Wasser niemals in die Toilette oder
das Waschbecken hinunter. Abwasser entsprechend der nationalen Gesetzgebung
entsorgen.

e Werfen Sie alte Verpackungen niemals in den Hausmdill. Entsorgen Sie es gemals der
nationalen Gesetzgebung.
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