ITALIANO

A
WAGNER

EXTERIOR STAIN

DARK OAK

Colorata per esterno

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Colorante per esterno. Sviluppato appositamente per la spruzzatura. Per un risultato finale
migliore e piu rapido.

CARATTERISTICHE

e Sviluppato appositamente per la spruzzatura.
e Ideale per recinzioniin legno.
e Protegge bene le superfici in legno.

OCCUPABILITA'

Per superfici in legno esterne come: recinzioni, casette da giardino, tettoie e pergolati. Zowel
voor nieuwhout als voor hout wat al is geschilderd.Sia per legno nuovo che per legno gia
verniciato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

RACCOGLITORE Dispersione acrilica
GRADO DI LUCENTEZZA Lucentezza di seta

CONDIZIONI DITRATTAMENTO
GENERALE

Lo spessore e le condizioni dello strato applicato possono modificare le proprieta.

ASCIUGATURA

Per una corretta asciugatura della vernice € importante tenere conto delle sequenti condizioni:
e Agitare bene prima dell'uso.

Un'umidita relativa massima del 75%.

Una temperatura del supporto e dell'ambiente compresa tra 10°C e 25°C.

La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

Garantire una ventilazione adeguata.
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IN LAVORAZIONE

A
WAGNER

EXTERIOR STAIN
DARK OAK

HIGH QUALITY SPRAY PAINT

Colorata per esterno

Il prodotto é stato sviluppato appositamente per la spruzzatura.

AIRLESS & HEA
DILUIZIONE

UGELLO
ANGOLO DI SPRUZZ0
NOZZLE

PRESTAZIONE TEORICA

HVLP
DILUIZIONE

UGELLO

CIELO

MATERIALE
PRESTAZIONE TEORICA

POLVERE
VERNICIABILE
PUO ESSERE VERNICIATO CON

DETTAGLI ARTICOLO

UNITA DI IMBALLAGGIO
COLORARE
MAGAZZINAGGIO

DATA DI SCADENZA

novembre 2024

Il prodotto pud essere spruzzato direttamente. Non e
necessaria alcuna diluizione.

0,011inch -0,013inch

30 0 40 gradi

311,413

8 - 10 myg/litro.

Il prodotto pud essere spruzzato direttamente. Non e
necessaria alcuna diluizione.

Standard Front End

Mid

Mid

8-10mq/litro.

Dopo circa:1 in punto
Dopo circa: 6 in punto
Tutte le EXTERIOR STAIN DARK OAK tinte a base acqua.

2,5 litri

Quercia scura

Conservare in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.
Validita 12 mesi in confezione integra.
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ITALIANO

A
WAGNER

EXTERIOR STAIN

DARK OAK

Colorata per esterno

SISTEMA
GENERALE

e |l supporto dovra essere aderente, portante e completamente indurito.La vernice non
aderisce su una superficie bagnata. La superficie deve essere asciutta.
e Percentuale massima di umidita: superfici in legno: 20%

SUPPORTO IN LEGNO

La superficie deve essere priva di grasso e pulita. Rimuovere la contaminazione e pulire la
superficie con un detergente adeguato. Levigare il legno da trattare per creare una superficie
liscia. Pretrattare la superficie con EXTERIOR STAIN DARK OAK.

FINE
Completa il tutto con EXTERIOR STAIN DARK OAK.

AMBIENTE E SICUREZZA
SICUREZZA

Le informazioni di sicurezza pit importanti sono descritte sull'etichetta. Per ulteriori dati sulla
sicurezza, consultare la scheda dati di sicurezza su www.spraypaintsolutions.com

AMBIENTE E USO

e lavorare sempre in sicurezza. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Consultare
la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

e Buttarla via e un peccato, cercate di stimare al meglio la quantita di vernice
necessaria.Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Cerca di usare l'acqua con
parsimonia. Non scaricare mai l'acqua nel WC o nel lavandino. Smaltire le acque reflue
in conformita con la legislazione nazionale.

e Non gettare mai i vecchiimballaggi insieme ai rifiuti domestici. Smaltirlo in conformita
con la legislazione nazionale.
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